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INTRODUZIONE GENERALE 
La mattonella Solare SIRIO /(-S)/(-CR) è un modulo di illuminazione a LED per esterni, autoalimentato con batteria interna ricaricabile mediante luce solare 
per mezzo del pannello a celle solari posto sulla superficie del modulo stesso. 
L’accensione del modulo avviene automaticamente all’imbrunire o comunque in presenza di un’illuminazione inferiore ai 200 lux. Analogamente, lo 
spegnimento del modulo avviene in modo automatico in presenza di un’illuminazione di almeno 500 lux, tipica dell’alba del mattino. 

 
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 

Non sono previste particolari prescrizioni per la sicurezza nell’utilizzo dell’apparato. Si raccomanda tuttavia di mantenere il presente foglio di istruzione di 
installazione per il corretto utilizzo dell’apparato. 

 
INSTALLAZIONE 

Al fine di ottimizzare il funzionamento del modulo SIRIO /(-S)/(-CR) si raccomanda di leggere attentamente le avvertenze d’installazione e installare il 
modulo in accordo alle indicazioni fornite dal costruttore e contenute nel presente manuale. 

 
Posizionamento e orientamento del modulo SIRIO /(-S): 

Il modulo SIRIO può essere installato in posizione sia orizzontale che verticale, senza alcuna controindicazione per la sua funzionalità. Il posizionamento del 
modulo deve essere effettuato in modo che abbia un’esposizione solare (quando è presente) di almeno due ore nell’arco della giornata, al fine di 
garantire la corretta ricarica della batteria interna. Questo intervallo, infatti, consente di ricaricare sufficientemente la batteria e garantire il funzionamento 
per tutta la notte (dal tramonto all’alba massimo 14 ore) fino a 20 giorni di assenza irraggiamento solare diretto al mese, (fino a 30 giorni per i modelli 
LAMPEGGIANTI). 
Nel caso in cui il modulo sia installato in una zona che non consente il rispetto delle precedenti indicazioni di illuminazione solare minime o si superino i 
20 giorni di scarsa ricarica solare, il modulo si accenderà comunque la sera all’imbrunire ma non rimarrà acceso tutta la notte. 

Fissaggio del modulo SIRIO: 
Si raccomanda di valutare attentamente la posizione e l’orientamento del modulo SIRIO prima di effettuarne l’incollaggio sulla superficie ricevente. 
ATTENZIONE: L’eventuale rimozione del modulo incollato può causarne il danneggiamento, il deterioramento delle caratteristiche costruttive e la rottura del 
modulo stesso. 

 

Installazione del modulo SIRIO (Fig.1), modulo SIRIO-CR (Fig.2), modulo SIRIO-S (Fig.3-4): 

 

Il modulo da incasso può essere fissato con orientamento orizzontale o verticale con una tolleranza massima ±1mm rispetto al livello della 

mattonella/pavimento adiacente. 

 

Il modulo da sormonto può essere fissato tramite i 2 fori preposti o incollato a pavimento o  parete. 

NOTA IMPORTANTE: La mattonella per una corretta posa deve aderire al materiale sottostante, utilizzando materiali per fissaggio/incollaggio con coefficiente di 

conducibilità termica non inferiore a 0,15 Wm2/K, si consiglia KERAKOLL-NANOSIL ECO. (Da evitare vetro, sughero e polistirolo). Questo è importante per dissipare 

correttamente il surriscaldamento causato dal sole. 

Carrabilità del modulo SIRIO /(-S): 
Gli involucri dei moduli SIRIO e SIRIO (-S) sono progettati e realizzati con materiale antiscivolo in grado di resistere al peso e alle sollecitazioni 
generate dalla torsione dai pneumatici di mezzi quali motoveicoli, autoveicoli e autocarri durante il calpestio e le manovre. I moduli SIRIO /(-S) sono in 
grado pertanto di resistere ai seguenti limiti di peso: 

SIRIO – Carrabilità: 3500 kg (35q)  SIRIO (-S) – Carrabilità: 1000 kg (10q) 
Con riempimento di silicone nella cavità interna sotto la slitta.
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